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Wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ)

Termin wptywu wnioskow | 25 stycznia 2020 r.

Czysty Region Sp. z 0. 0.

Zamawiajqcy ul. Naftowa 7; 47-230 Kedzierzyn-Kozle

Rozbudowa Zaktadu Regionalnego Centrum Zagospodarowania
i Unieszkodliwiania Odpadow "Czysty Region" w Kedzierzynie-KoZlu
Nazwa zamdwienia (zaktad mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow o mocy
przerobowej 84 000 Mg/rok) - etapll, |czesé, zadanie nr3:
»Dostawa tadowarki kotowej”

Znak sprawy CR.271.1.2020

Zamawiajacy udziela wyjasnien dotyczacych tresci SIWZ, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (zwanej dalej ustawg PZP).

Whiosek 1

Czy Zamawiajqcy dopusci tadowarke wyposazong w silnik wyposazony w SCR z filtrem DPF nie wymagajgcym
obstugi i wymiany podczas catej zywotnosci silnika?

W pkt. 4.5.1 SIWZ zostaly okreslone wymagane parametry minimalne (brzegowe), ktére oferowana
tadowarka musi spetniac. W szczegdlnosci Zamawiajgcy wymaga, aby w uktadzie wydechowym silnika
zamontowany byt katalizator utleniajacy i system SCR, bez filtra czastek statych (DPF), spetniajacy
wymagane przepisami polskimi i UE normy w zakresie emisji spalin i bezpieczenstwa pracy. Zamawiajacy
nie dopuszcza mozliwosci zastosowania DPF, giéwnie ze wzgledu na koszty eksploatacyjne, w tym ryzyko
ponoszenia kosztow napraw. Oferty, proponujace maszyne, ktdra nie spetnia powyiszego warunku, zostang
odrzucone, zgodnie z przepisem art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP

Whiosek 2

Czy Zamawiajqcy dopusci tadowarke o wysokosci maksymalnej 3458mm na oponach L3?

W pkt. 4.5.1 SIWZ zostaly okreslone wymagane parametry minimalne (brzegowe), ktére oferowana
tadowarka musi spetniaé. W szczegélnosci Zamawiajacy wymaga, ze wzgledéw technicznych (wysokos¢
bram wjazdowych do hali produkcyjnej i kompostowni), aby maksymalna wysokos¢ tadowarki (na oponach
L3, bez koguta) wynosit nie wiecej niz 3 440 mm.

Oferty, proponujagce maszyne, o wysokosci wiekszej niz maksymalna, zostang odrzucone, zgodnie
z przepisem art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP.

Whiosek 3

Czy Zamawiajqcy dopusci tadowarke o wadze ponizej 20 ton?

W pkt. 4.5.1 SIWZ zostaly okreslone wymagane parametry minimalne (brzegowe), ktére oferowana
tadowarka musi spetniaé. W szczegélnosci Zamawiajacy wymaga, aby waga robocza maszyny nie
przekraczata 19 ton (z oponami L3 i tyzka wysokiego zatadunku).

Oferty, proponujgce maszyne o wadze roboczej wiekszej niz 19 ton zostang odrzucone, zgodnie z przepisem
art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP.




