Wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia (SIWZ)

Termin wptywu wnioskéw | 05 maja 2021 r.
, Czysty Region Sp. z 0. o.
Zamawiajqcy ul. Naftowa 7; 47-230 Kedzierzyn-Kozle
Nazwa zaméwienia Dos?awa dwéch po;azdow specjalnych typu $mieciarka w ramach
leasingu operacyjnego
Znak sprawy CR.271.05.2021

Zamawiajacy udziela wyjasnien dotyczacych tresci SIWZ, zgodnie z wymogiem art. 135 ustawy z
dnia 11 wrzes$nia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (zwanej dalej ustawa PZP).

Whiosek 3.15

dot. pkt 2 - tadownosc nie mniejsza niz 11 ton.

Pytanie brzmi: Czy Zamawiajqgcy okreslajgc ten parametr miat na mysli nosnos¢ podwozia?

Nie

Whiosek 3.16

dot. pkt 3 — Masa wfasna podwozia nie wyzsza niz 7 ton.

Pytanie brzmi: Czy Zamawiajgcy dopusci podwozie o masie wtasnej 8300 kg?

Tak

Whiosek 3.17.
dot. pkt 6 — Silnik - pojemnos¢ silnika w zakresie 6-8 litrow,

Pytanie brzmi: Czy Zamawiajqcy dopusci zaoferowanie pojazdu wyposazonego w silnik o pojemnosci 10,8 I?

Tak

Whiosek 3.18

dot. pkt 3 - Wanna zatadunkowa wykonana z blachy o grubosci dna min. 6 mm i bokach o grubosci min. 4
mm.

Pytanie: Czy Zamawiajqcy dopusci dostawe pojazdu z wanng zatadunkowgq wykonang z blachy
trudnoscieralnej o gr. 5 mm.

Uzasadnienie: Oferowane przez nas zabudowy posiadajqg jarzmowy system zgniotu. Zastosowanie takiego
rozwigzania nie wymaga stosowania az tak grubych blach, ktére sq wymagane przez Zamawiajgcego.
Rozwigzanie takie przyczyni sie do zmniejszenia masy wtasnej pojazdu, powodujgc tym samym zwiekszenia
ilosci przewozonych odpadow.

Tak




Whiosek 3.19
dot. pkt 8 ppkt.:

e mozliwos¢ sterowania mechanizmem zatadowczym w cyklu automatycznym, ciggtym oraz
pojedynczym;

Pytanie: Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy ma na mysli wrzutnik z systemem automatycznego
zatadunku?

Tak

Whiosek 3.20

e Mozliwos¢ zmiany cisnienia (stopnia zageszczenia) w uktadzie hydraulicznym na mniejszq ok. (40
bar) - wariant: surowce wtdrne, odpady zielone. Sterowanie odbywa sie z kabiny kierowcy;

Pytanie: Czy Zamawiajqcy dopusci mozliwosc¢ zmiany cisnienia zageszczania odpaddw zmniejszania lub
zwiekszania co 5 %, bez wyboru wariantéw?

Tak

Whiosek 3.21

e Dwa stopnie dla tadowaczy wraz z czujnikami automatycznie informujgcymi kierowce o tym ktdéry
stopien jest zajety oraz dajgcymi mozliwo$¢ ograniczenia predkosci do 30 km/h, uniemozliwienia
manewru cofania pojazdu i roztgczenia uktadu ugniatania;

Pytanie: Czy Zamawiajqcy dopusci system informacji kierowcy o zajetych stopniach bez podania, ktory to
stopien oraz dajgcymi mozliwosé¢ ograniczenia predkosci do 30 km/h, uniemozliwienia manewru cofania
pojazdu i roztgczenia uktadu ugniatania?

Tak

Whiosek 3.22

e Urzgdzenie zatadowcze uniwersalne dostosowane do wspotpracy z pojemnikami
80-1100 I;

Pytanie: Czy pojemniki uzywane przez Zamawiajgcego posiadajg obowiqzujgce normy wykonania EN 840-
1 do EN 840 -3?

Uzasadnienie: Pojemniki bez norm EN nie mogq by¢ obstugiwane przez wrzutnik maszynowy

Nie

Whiosek 3.23

e Mozliwos¢ recznego sterowania cyklem zgniatania (4 przyciski);
Pytanie: Czy Zamawiajqcy dopusci mozliwosc sterowania tylko automatycznie cyklem zgniatania za
pomocq przycisku z mozliwosciqg manualnego zatrzymania prasy zgniatajgcej i odblokowania
zakleszczonych smieci?

Nie

Whiosek 3.24

e  Uktad centralnego smarowania w przypadku wystepowania wiecej niz dwdch punktéw smarnych w
zabudowie;




Pytanie: Czy Zamawiajgcy dopusci montaz centralnego uktadu smarowania w swojej siedzibie w terminie
do 14 dni od dostawy pojazdu?

Nie

Whiosek 3.25

e Minimum dwa sitowniki prasy zgniatajgcej umieszczone na zewngqtrz odwtoka (dtuzsza zywotnosc);

Pytanie: Czy Zamawiajgcy dopusci zabudowe z sitownikami prasy zgniatajgcej umieszczonymi wewnqtrz
odwtoka?

Tak




